
 
Auffüllung, 

0,00

0,10

Kies (sandig) 
Auffüllung, 

0,50

Schluff (stark schluffig, sandig), (fest) 
Auffüllung, 

1,40

Schluff (schwach tonig, sandig), (fest) 
Auelehm, 

2,002,00

0,0

1,0

2,0

RKS 1m uGOK

Projekt-Nr:
Höhenmaßstab: 1:10 Blatt 1

236 140

Baugrunduntersuchung
NDH, Maximator

F.Heinrich

Auelehm Auffüllung Kies Schluff sandig schluffig

tonig

Zeichner:
Anlage 2



Schichtenverzeichnis nach DIN 4022Schichtenverzeichnis nach DIN 4022
Blatt 1Projekt: 236140 NDH, Maximator GmbH, Kyffhäuser Str. 7

Baustelle:
Firma:

Aufschluß: RKS 1 Rechtswert:Prüfungsnr:
MM001 Hochwert:
Bemerkungen: Ansatzpunkt: 0,00 m uGOK

durch: Rose, K.
aufgenommen am: 17.05.24

Bis
 ... m unter 

Ansatz-
 punkt

a) Benennung der Bodenart
    und Beimengungen

Bemerkungen
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene Proben
Teufe Art: Bezeichnung; 

(weitere)b) Ergänzende Bemerkungen

c) Beschaffenheit
     nach Bohrgut

d) Beschaffenheit
     nach Bohrvorgang

e) Farbe

f) Übliche Benennung g) Geologische Benennung h) Gruppe i) Kalkgehalt

0,10 (Auffüllung)

Straßenbefestigung

0,50 Kies(sandig),  (Auffüllung)

Straßenunterbau

1,40 Schluff(stark schluffig, sandig),  (Auffüllung)

2,00 Schluff(schwach tonig, sandig),  (Auelehm)

IHU Gesellschaft für Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie mbH
Büro Nordhausen/Harz. D 99734 Nordhausen-Leimbach. Am Sportplatz 1. Telefon: (0 36 31) 89 06-0. Fax: 8 9 06-29

Büro Halle/Merseburg. D 06132 Halle/Saale. Eisenbah nstraße 3. Telefon: (03 45) 5 20 88-0. Fax: 5 20 88 -21.
Büro Bad Salzungen. D 36433 Bad Salzungen, Andreass traße 11. Telefon: (0 36 95) 85 72-0 Fax: 85 72-20.



Straßenpflaster/Gehwegpflaster 
Auffüllung, 

0,00

0,20

Kies (sandig) 
Auffüllung, 

0,40

Kies (stark sandig, schluffig, tonig) 
Auffüllung, 

0,95

Schluff (sandig), (halbfest) 
Auelehm, 

2,002,00

0,0

1,0

2,0

RKS 2m uGOK

Projekt-Nr:
Höhenmaßstab: 1:10 Blatt 2

236 140

Baugrunduntersuchung
NDH, Maximator

F.Heinrich

Auelehm Auffüllung Kies Schluff sandig schluffig

tonig

Zeichner:
Anlage 2



Schichtenverzeichnis nach DIN 4022Schichtenverzeichnis nach DIN 4022
Blatt 2Projekt: 236140 NDH, Maximator GmbH, Kyffhäuser Str. 7

Baustelle:
Firma:

Aufschluß: RKS 2 Rechtswert:Prüfungsnr:
MM002 Hochwert:
Bemerkungen: Ansatzpunkt: 0,00 m uGOK

durch: Rose, K.
aufgenommen am: 17.05.24

Bis
 ... m unter 

Ansatz-
 punkt

a) Benennung der Bodenart
    und Beimengungen

Bemerkungen
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene Proben
Teufe Art: Bezeichnung; 

(weitere)b) Ergänzende Bemerkungen

c) Beschaffenheit
     nach Bohrgut

d) Beschaffenheit
     nach Bohrvorgang

e) Farbe

f) Übliche Benennung g) Geologische Benennung h) Gruppe i) Kalkgehalt

0,20 Gehwegpflaster,  (Auffüllung)

0,40 Kies(sandig),  (Auffüllung)

Straßenunterbau

0,95 Kies(stark sandig, schluffig, tonig),  (Auffüll ung)

2,00 Schluff(sandig),  (Auelehm)

halbfest

IHU Gesellschaft für Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie mbH
Büro Nordhausen/Harz. D 99734 Nordhausen-Leimbach. Am Sportplatz 1. Telefon: (0 36 31) 89 06-0. Fax: 8 9 06-29

Büro Halle/Merseburg. D 06132 Halle/Saale. Eisenbah nstraße 3. Telefon: (03 45) 5 20 88-0. Fax: 5 20 88 -21.
Büro Bad Salzungen. D 36433 Bad Salzungen, Andreass traße 11. Telefon: (0 36 95) 85 72-0 Fax: 85 72-20.



Schwarzdecke (Straßenasphalt) 
Auffüllung, 

0,00

0,15

 
Auffüllung, 

0,40

Kies (stark sandig, schwach schluffig, steinig) 
Auffüllung, 

1,10

Schluff (sandig, tonig), (halbfest) 
Auelehm, 

1,70

Kies (stark sandig, schwach schluffig) 

mitteldicht gelagert

2,002,00

0,0

1,0

2,0

RKS 3m uGOK

Projekt-Nr:
Höhenmaßstab: 1:10 Blatt 3

236 140

Baugrunduntersuchung
NDH, Maximator

F.Heinrich

Auelehm Auffüllung Kies Schluff sandig schluffig

steinig tonig

Zeichner:
Anlage 2



Schichtenverzeichnis nach DIN 4022Schichtenverzeichnis nach DIN 4022
Blatt 3Projekt: 236140 NDH, Maximator GmbH, Kyffhäuser Str. 7

Baustelle:
Firma:

Aufschluß: RKS 3 Rechtswert:Prüfungsnr:
MM003 Hochwert:
Bemerkungen: Ansatzpunkt: 0,00 m uGOK

durch: Rose, K.
aufgenommen am: 17.05.24

Bis
 ... m unter 

Ansatz-
 punkt

a) Benennung der Bodenart
    und Beimengungen

Bemerkungen
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene Proben
Teufe Art: Bezeichnung; 

(weitere)b) Ergänzende Bemerkungen

c) Beschaffenheit
     nach Bohrgut

d) Beschaffenheit
     nach Bohrvorgang

e) Farbe

f) Übliche Benennung g) Geologische Benennung h) Gruppe i) Kalkgehalt

0,15 Schwarzdecke (Straßenasphalt),  (Auffüllung)

Bitumen

0,40 (Auffüllung)

Straßenunterbau

1,10 Kies(stark sandig, schwach schluffig, steinig),   (Auffüllung)

1,70 Schluff(sandig, tonig),  (Auelehm)

halbfest

2,00 Kies(stark sandig, schwach schluffig)

IHU Gesellschaft für Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie mbH
Büro Nordhausen/Harz. D 99734 Nordhausen-Leimbach. Am Sportplatz 1. Telefon: (0 36 31) 89 06-0. Fax: 8 9 06-29

Büro Halle/Merseburg. D 06132 Halle/Saale. Eisenbah nstraße 3. Telefon: (03 45) 5 20 88-0. Fax: 5 20 88 -21.
Büro Bad Salzungen. D 36433 Bad Salzungen, Andreass traße 11. Telefon: (0 36 95) 85 72-0 Fax: 85 72-20.



Beton 

0,00

0,25

Kies (sandig, steinig) 
Auffüllung, 

0,55

Schluff (sandig, tonig, schwach kiesig), (halbfest) 
Auelehm, 

1,55

Kies (sandig, schluffig) 

mitteldicht gelagert

2,002,00

0,0

1,0

2,0

RKS 4m uGOK

Projekt-Nr:
Höhenmaßstab: 1:10 Blatt 4

236 140

Baugrunduntersuchung
NDH, Maximator

F.Heinrich

Auelehm Auffüllung Kies Schluff kiesig sandig

schluffig steinig tonig

Zeichner:
Anlage 2



Schichtenverzeichnis nach DIN 4022Schichtenverzeichnis nach DIN 4022
Blatt 4Projekt: 236140 NDH, Maximator GmbH, Kyffhäuser Str. 7

Baustelle:
Firma:

Aufschluß: RKS 4 Rechtswert:Prüfungsnr:
MM004 Hochwert:
Bemerkungen: Ansatzpunkt: 0,00 m uGOK

durch: Rose, K.
aufgenommen am: 17.05.24

Bis
 ... m unter 

Ansatz-
 punkt

a) Benennung der Bodenart
    und Beimengungen

Bemerkungen
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene Proben
Teufe Art: Bezeichnung; 

(weitere)b) Ergänzende Bemerkungen

c) Beschaffenheit
     nach Bohrgut

d) Beschaffenheit
     nach Bohrvorgang

e) Farbe

f) Übliche Benennung g) Geologische Benennung h) Gruppe i) Kalkgehalt

0,25 Beton

0,55 Kies(sandig, steinig),  (Auffüllung)

Straßenunterbau

1,55 Schluff(sandig, tonig, schwach kiesig),  (Auele hm)

halbfest

2,00 Kies(sandig, schluffig)

IHU Gesellschaft für Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie mbH
Büro Nordhausen/Harz. D 99734 Nordhausen-Leimbach. Am Sportplatz 1. Telefon: (0 36 31) 89 06-0. Fax: 8 9 06-29

Büro Halle/Merseburg. D 06132 Halle/Saale. Eisenbah nstraße 3. Telefon: (03 45) 5 20 88-0. Fax: 5 20 88 -21.
Büro Bad Salzungen. D 36433 Bad Salzungen, Andreass traße 11. Telefon: (0 36 95) 85 72-0 Fax: 85 72-20.



 
Boden, 

0,00

0,15

Kies(s, x)) 
Auffüllung, 

0,60

Kies (stark sandig, Bauschutt) 
Auffüllung, 

1,25

Schluff (sandig, tonig, schwach kiesig), (halbfest) 
Auelehm, 

1,80

Kies (sandig, schluffig) 

mitteldicht gelagert

2,002,00

0,0

1,0

2,0

RKS 5m uGOK

Projekt-Nr:
Höhenmaßstab: 1:10 Blatt 5

236 140

Baugrunduntersuchung
NDH, Maximator

F.Heinrich

Auelehm Auffüllung Boden Kies Schluff kiesig

sandig schluffig tonig

Zeichner:
Anlage 2



Schichtenverzeichnis nach DIN 4022Schichtenverzeichnis nach DIN 4022
Blatt 5Projekt: 236140 NDH, Maximator GmbH, Kyffhäuser Str. 7

Baustelle:
Firma:

Aufschluß: RKS 5 Rechtswert:Prüfungsnr:
MM005 Hochwert:
Bemerkungen: Ansatzpunkt: 0,00 m uGOK

durch: Rose, K.
aufgenommen am: 17.05.24

Bis
 ... m unter 

Ansatz-
 punkt

a) Benennung der Bodenart
    und Beimengungen

Bemerkungen
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene Proben
Teufe Art: Bezeichnung; 

(weitere)b) Ergänzende Bemerkungen

c) Beschaffenheit
     nach Bohrgut

d) Beschaffenheit
     nach Bohrvorgang

e) Farbe

f) Übliche Benennung g) Geologische Benennung h) Gruppe i) Kalkgehalt

0,15 (Oberboden)

0,60 Kies(sandig, steinig),  (Auffüllung)

1,25 Kies(stark sandig, Bauschutt),  (Auffüllung)

1,80 Schluff(sandig, tonig, schwach kiesig),  (Auele hm)

halbfest

2,00 Kies(sandig, schluffig))

IHU Gesellschaft für Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie mbH
Büro Nordhausen/Harz. D 99734 Nordhausen-Leimbach. Am Sportplatz 1. Telefon: (0 36 31) 89 06-0. Fax: 8 9 06-29

Büro Halle/Merseburg. D 06132 Halle/Saale. Eisenbah nstraße 3. Telefon: (03 45) 5 20 88-0. Fax: 5 20 88 -21.
Büro Bad Salzungen. D 36433 Bad Salzungen, Andreass traße 11. Telefon: (0 36 95) 85 72-0 Fax: 85 72-20.



Schwarzdecke (Straßenasphalt) 

0,00

0,25

gipsführend 

0,70

Kies (sandig, geröllführend, Bauschutt (teilweise)) 
Auffüllung, 

1,70

Kies (stark sandig, schluffig) 

dicht gelagert

2,002,00

0,0

1,0

2,0

RKS 6m uGOK

Projekt-Nr:
Höhenmaßstab: 1:10 Blatt 6

236 140

Baugrunduntersuchung
NDH, Maximator

F.Heinrich

Auffüllung Kies geröllführend gipsführend sandig

schluffig

Zeichner:
Anlage 2



Schichtenverzeichnis nach DIN 4022Schichtenverzeichnis nach DIN 4022
Blatt 6Projekt: 236140 NDH, Maximator GmbH, Kyffhäuser Str. 7

Baustelle:
Firma:

Aufschluß: RKS 6 Rechtswert:Prüfungsnr:
MM006 Hochwert:
Bemerkungen: Ansatzpunkt: 0,00 m uGOK

durch: Rose, K.
aufgenommen am: 17.05.24

Bis
 ... m unter 

Ansatz-
 punkt

a) Benennung der Bodenart
    und Beimengungen

Bemerkungen
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene Proben
Teufe Art: Bezeichnung; 

(weitere)b) Ergänzende Bemerkungen

c) Beschaffenheit
     nach Bohrgut

d) Beschaffenheit
     nach Bohrvorgang

e) Farbe

f) Übliche Benennung g) Geologische Benennung h) Gruppe i) Kalkgehalt

0,25 Schwarzdecke (Straßenasphalt)

0,70 ?

Straßenunterbau

1,70 Kies(sandig, ?, Bauschutt(teilweise)),  (Auffül lung)

2,00 Kies(stark sandig, schluffig)

IHU Gesellschaft für Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie mbH
Büro Nordhausen/Harz. D 99734 Nordhausen-Leimbach. Am Sportplatz 1. Telefon: (0 36 31) 89 06-0. Fax: 8 9 06-29

Büro Halle/Merseburg. D 06132 Halle/Saale. Eisenbah nstraße 3. Telefon: (03 45) 5 20 88-0. Fax: 5 20 88 -21.
Büro Bad Salzungen. D 36433 Bad Salzungen, Andreass traße 11. Telefon: (0 36 95) 85 72-0 Fax: 85 72-20.



 
Boden, 

0,00

0,15

Kies (sandig, stark schluffig) 
Auffüllung, 

0,70

Kies (stark sandig) 

mitteldicht gelagert

2,002,00

0,0

1,0

2,0

RKS 7m uGOK

Projekt-Nr:
Höhenmaßstab: 1:10 Blatt 7

236 140

Baugrunduntersuchung
NDH, Maximator

F.Heinrich

Auffüllung Boden Kies sandig schluffig

Zeichner:
Anlage 2



Schichtenverzeichnis nach DIN 4022Schichtenverzeichnis nach DIN 4022
Blatt 7Projekt: 236140 NDH, Maximator GmbH, Kyffhäuser Str. 7

Baustelle:
Firma:

Aufschluß: RKS 7 Rechtswert:Prüfungsnr:
MM007 Hochwert:
Bemerkungen: Ansatzpunkt: 0,00 m uGOK

durch: Rose, K.
aufgenommen am: 17.05.24

Bis
 ... m unter 

Ansatz-
 punkt

a) Benennung der Bodenart
    und Beimengungen

Bemerkungen
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene Proben
Teufe Art: Bezeichnung; 

(weitere)b) Ergänzende Bemerkungen

c) Beschaffenheit
     nach Bohrgut

d) Beschaffenheit
     nach Bohrvorgang

e) Farbe

f) Übliche Benennung g) Geologische Benennung h) Gruppe i) Kalkgehalt

0,15 (Oberboden)

0,70 Kies(sandig, stark schluffig),  (Auffüllung)

2,00 Kies(stark sandig)

IHU Gesellschaft für Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie mbH
Büro Nordhausen/Harz. D 99734 Nordhausen-Leimbach. Am Sportplatz 1. Telefon: (0 36 31) 89 06-0. Fax: 8 9 06-29

Büro Halle/Merseburg. D 06132 Halle/Saale. Eisenbah nstraße 3. Telefon: (03 45) 5 20 88-0. Fax: 5 20 88 -21.
Büro Bad Salzungen. D 36433 Bad Salzungen, Andreass traße 11. Telefon: (0 36 95) 85 72-0 Fax: 85 72-20.



Straßenpflaster/Gehwegpflaster, Beton 

0,00

0,15
Sand(g2)) 
Auffüllung, 

0,25

Kies (sandig, schluffig) 
Auffüllung, 

1,10

Kies (sandig, schwach schluffig, steinig) 
Auffüllung, 

2,002,00

0,0

1,0

2,0

RKS 8m uGOK

Projekt-Nr:
Höhenmaßstab: 1:10 Blatt 8

236 140

Baugrunduntersuchung
NDH, Maximator

F.Heinrich

Auffüllung Kies Sand sandig schluffig steinig

Zeichner:
Anlage 2



Schichtenverzeichnis nach DIN 4022Schichtenverzeichnis nach DIN 4022
Blatt 8Projekt: 236140 NDH, Maximator GmbH, Kyffhäuser Str. 7

Baustelle:
Firma:

Aufschluß: RKS 8 Rechtswert:Prüfungsnr:
MM008 Hochwert:
Bemerkungen: Ansatzpunkt: 0,00 m uGOK

durch: Rose, K.
aufgenommen am: 17.05.24

Bis
 ... m unter 

Ansatz-
 punkt

a) Benennung der Bodenart
    und Beimengungen

Bemerkungen
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene Proben
Teufe Art: Bezeichnung; 

(weitere)b) Ergänzende Bemerkungen

c) Beschaffenheit
     nach Bohrgut

d) Beschaffenheit
     nach Bohrvorgang

e) Farbe

f) Übliche Benennung g) Geologische Benennung h) Gruppe i) Kalkgehalt

0,15 Gehwegpflaster, Beton

0,25 Sand(schwach kiesig)),  (Auffüllung)

1,10 Kies(sandig, schluffig),  (Auffüllung)

2,00 Kies(sandig, schwach schluffig, steinig)

IHU Gesellschaft für Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie mbH
Büro Nordhausen/Harz. D 99734 Nordhausen-Leimbach. Am Sportplatz 1. Telefon: (0 36 31) 89 06-0. Fax: 8 9 06-29

Büro Halle/Merseburg. D 06132 Halle/Saale. Eisenbah nstraße 3. Telefon: (03 45) 5 20 88-0. Fax: 5 20 88 -21.
Büro Bad Salzungen. D 36433 Bad Salzungen, Andreass traße 11. Telefon: (0 36 95) 85 72-0 Fax: 85 72-20.



Steine, Beton 
Boden, 

0,00

0,35

Sand (schwach kiesig, schluffig) 
Auffüllung, 

0,50

Kies (stark sandig, schluffig) 
Auffüllung, 

1,25

Kies (stark sandig, schluffig) 

mitteldicht gelagert

2,002,00

0,0

1,0

2,0

RKS 9m uGOK

Projekt-Nr:
Höhenmaßstab: 1:10 Blatt 9

236 140

Baugrunduntersuchung
NDH, Maximator

F.Heinrich

Auffüllung Boden Kies Sand Steine kiesig

sandig schluffig

Zeichner:
Anlage 2



Schichtenverzeichnis nach DIN 4022Schichtenverzeichnis nach DIN 4022
Blatt 9Projekt: 236140 NDH, Maximator GmbH, Kyffhäuser Str. 7

Baustelle:
Firma:

Aufschluß: RKS 9 Rechtswert:Prüfungsnr:
MM009 Hochwert:
Bemerkungen: Ansatzpunkt: 0,00 m uGOK

durch: Rose, K.
aufgenommen am: 17.05.24

Bis
 ... m unter 

Ansatz-
 punkt

a) Benennung der Bodenart
    und Beimengungen

Bemerkungen
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene Proben
Teufe Art: Bezeichnung; 

(weitere)b) Ergänzende Bemerkungen

c) Beschaffenheit
     nach Bohrgut

d) Beschaffenheit
     nach Bohrvorgang

e) Farbe

f) Übliche Benennung g) Geologische Benennung h) Gruppe i) Kalkgehalt

0,35 Steine, Beton,  (Oberboden)

0,50 Sand(schwach kiesig, schluffig),  (Auffüllung)

1,25 Kies(stark sandig, schluffig),  (Auffüllung)

2,00 Kies(stark sandig, schluffig)

IHU Gesellschaft für Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie mbH
Büro Nordhausen/Harz. D 99734 Nordhausen-Leimbach. Am Sportplatz 1. Telefon: (0 36 31) 89 06-0. Fax: 8 9 06-29

Büro Halle/Merseburg. D 06132 Halle/Saale. Eisenbah nstraße 3. Telefon: (03 45) 5 20 88-0. Fax: 5 20 88 -21.
Büro Bad Salzungen. D 36433 Bad Salzungen, Andreass traße 11. Telefon: (0 36 95) 85 72-0 Fax: 85 72-20.



Steine, Beton 

0,00

0,25

Sand (schwach kiesig, schluffig) 
Auffüllung, 

0,40

Kies (stark sandig, schluffig) 
Auffüllung, 

1,25

Kies (sandig, schluffig) 

mitteldicht gelagert

2,002,00

0,0

1,0

2,0

RKS10m uGOK

Projekt-Nr:
Höhenmaßstab: 1:10 Blatt 10

236 140

Baugrunduntersuchung
NDH, Maximator

F.Heinrich

Auffüllung Kies Sand Steine kiesig sandig

schluffig

Zeichner:
Anlage 2



Schichtenverzeichnis nach DIN 4022Schichtenverzeichnis nach DIN 4022
Blatt 10Projekt: 236140 NDH, Maximator GmbH, Kyffhäuser Str. 7

Baustelle:
Firma:

Aufschluß: RKS10 Rechtswert:Prüfungsnr:
MM010 Hochwert:
Bemerkungen: Ansatzpunkt: 0,00 m uGOK

durch: Rose, K.
aufgenommen am: 17.05.24

Bis
 ... m unter 

Ansatz-
 punkt

a) Benennung der Bodenart
    und Beimengungen

Bemerkungen
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene Proben
Teufe Art: Bezeichnung; 

(weitere)b) Ergänzende Bemerkungen

c) Beschaffenheit
     nach Bohrgut

d) Beschaffenheit
     nach Bohrvorgang

e) Farbe

f) Übliche Benennung g) Geologische Benennung h) Gruppe i) Kalkgehalt

0,25 Steine, Beton

0,40 Sand(schwach kiesig, schluffig),  (Auffüllung)

1,25 Kies(stark sandig, schluffig),  (Auffüllung)

2,00 Kies(sandig, schluffig)

IHU Gesellschaft für Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie mbH
Büro Nordhausen/Harz. D 99734 Nordhausen-Leimbach. Am Sportplatz 1. Telefon: (0 36 31) 89 06-0. Fax: 8 9 06-29

Büro Halle/Merseburg. D 06132 Halle/Saale. Eisenbah nstraße 3. Telefon: (03 45) 5 20 88-0. Fax: 5 20 88 -21.
Büro Bad Salzungen. D 36433 Bad Salzungen, Andreass traße 11. Telefon: (0 36 95) 85 72-0 Fax: 85 72-20.


